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	Opozorilo
	
		Spletno mesto uporablja piškotke
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Več o možnih nastavitvah piškotkov >>
V redu
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Programski moduli RM100 in RM200 za dlan?nike (z operacijskim sistemom Pocket PC 2003 ali Windows Mobile 5.0) slu�ijo za od?itavanje podatkov in nastavljanje parametrov v spominskih enotah in korektorjih. Povezava med dlan?nikom in spominsko enoto ali korektorjem se vzpostavi preko povezave Bluetooth (do 10 metrov) z uporabo Bluetooth adapterja in vmesnika, ki je vgrajen v dlan?nik. Zbrani arhivski podatki se prenesejo preko kabla za sinhronizacijo na osebni ra?unalnik, na katerem se nato lahko nato obdelujejo s programi zdru�ljivimi z LIS sistemom Elster-Instromet.
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3310 �alec

Tel.: +386 3 710 21 50
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					Meni

					
	Domov
	Prodajni program

Mehanski merilniki pretoka

Ultrazvo?ni merilniki pretoka

Regulatorji

Korektorji

Spominske enote

Podatkovna komunikacija

Programska oprema

WinTASK

WinCOMS

WinVIEW

WinLOOK

WinPADS

Gas-WORKS

Read Mobile



Merilne postaje

Kontrolerji za merilne postaje

Merjenje kurilne vrednosti


	O podjetju
	Novice

		

	
	

	
	







	You are here  :
Domov  Prodajni program  Programska oprema  Read Mobile









	
	










